‘Diagnostic de performance énergétique - Iogement (6.1.neuf

N°: LP11604 Date Diagnostic: 17/08/2010 Date visite : 14/04/2010
Valable jusqu'au : 17/08/2020 Diagnostiqueur : AVERAN Mathieu / PROMOTELEC
Type de batiment : Maison individuelle 8 Rue Apollo CS30505 31241 L'UNION Cedex
Année de construction : >2001 Siret : 30417711600130 - COVEA RISKS n®*11826 4165
Surface habitable : 101,36 m? Cerlificalion : Signalture
Adresse : LOTISSEMENT MASSEUIL LOT N*2 COPIMIEH5E0 ﬁ
86470 MONTREUIL BONNIN -
Propriétaire : Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom : M BERTHELOT & Mme ARDEOIS Nom :
Adresse:  LOTISSEMENT MASSEUIL LOT N*12 Adresse :

86470 MONTREUIL BONNIN

Consommations annuelles par énergie
obtenues par la méthode THCE, version 7.3, prix moyens des énergies indexés au 15/08/2006

Consemmations en Consommations en Frais annuels
énergies finales energie primaire d'énergie
détail par énergie et par détail par usage en
usage en KWhEF kWhEP
Chauffage 486 kWhEF 1254 kWhEP 44,03 €TTC
Eau Chaude Sanitaire 1010 kWhEF 2606 kWhEP 66,05 €TTC
Refroidissement 0 kWhEF / !
Prod. d'élec. &8 demeure 0 kWhEF 0 KWhEP 0,00 €TTC
Consommations
d‘énergie pour les 1496 kWhEF 3860 kKWhEP 299,94 € TTC
Usages recensés Abonnements compris
Consommations éneraétiaues : Emission de aaz a effet de serre (GES)
(Enensrgle pripsirs) pour le chauffage, la production d'eau chaude
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

sanitaire et le refroidissement, déduction
faite de la production d'électricité a demeure

Estimation
Consommation conventionnelle : 38,1 kWhep/m?an |des émissions : 1,3 kg éqCo2/m?.an
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Diagnostic de performance énergétique -

logement (6.1.neuf) |

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement

Chauffage

Eau Chaude Sanitaire

Murs : Systéme :

Parpaaing + Laine de verre GR120mm - U= 0,20 W/m2K

Cloison GR100mm + BA13 - U= 0.41 W/im2 K electrique

Systéme thermodynamique ; Compression

coffre volet roulant - U= 2,50 W/im? K

Systéme :
Ballon thermedynamique de 270 litres

Emetteurs :
plancher chauffant

Toiture :
Combles laine Isoléene R=8 - U= 0,12 W/m>K

Menuiseries :
Fenélre en alu avec fermeture U= 1.62 W/m?.K
Fenétre en PVC avec fermeture U= 1.25 W/m?.K
Porte fenétre en PVC avec fermature U= 1.25 Wimé K
Fenélre en PVC sans fermelure U= 1.40 W/m?K
Porte entrée isolanle - U= 1,80 Wim2K
Porte garage isolanle - U= 1,40 W/m?.K

Plancher bas :
Plancher hourdis Up 0,27 + Roofmale 60 - U= 0,15 W/m* K

Energies renouvelables
Aucune renouvelable

Quantité d'énergie d'origine

0 kWhep/m?®an

Type d'équipements présents ulilisant
des énergies renouvelables :

Aucun

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents logements entre cux ;

- Pour inciter a effectuer des travaux d'économic d’énergie et contribuer a la
réduction des émissions de gaz a cffet de serre.

Consommation conventionnelle

Ces consomimations sont dites conventionnelles car calculées pour des conditions

d’usage fixées (on considére que les occupants les utilisent suivant des conditions

standard) , et pour des conditions climatiques moyennes du lieu.

11 peut donce apparaitre des divergences importantes entre les factures d'énergic

que vous payez ct la consommation conventionnelle pour plusicurs raisons :

suivant la rigucur de I'hiver ou le comportement récllement constaté des occupants

qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard,

Conditions standard

Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures de chauffe

respectives de jour ct de nuit, périodes de vacance du logement), le nombre

d’occupants et leur consommation d’cau chaude, la rigucur du climat local

Ces conditions standard servent d hypothéses de base aux méthodes dc calcul.
Certains de ces parametres font I'objel de conventions unifides entre les méthodes
de calcul.

Constitution des étiquettes

La consommation conventionnelle indiquée sur I’étiquette éncrgic st obtenue cn

déduisant de la consommation d’énergic calculée, la consommation d’énergie issue

éventuellement d’installations solaires thermiques ou pour le solaire photoveltaique

la partic d’énergic photovoltaique utilisée dans la partic privative du lot.

(temp. de I’air et de ’cau potable a I'extéricur, durde et intensité de I'ensoleillement).

Energie finale et énergie primaire

L'énergic finale est 1'énergic que vous utilisez chez vous (gaz,
¢lectricité, fioul domestique, bois, cte.). Pour que vous
disposicz de ces ¢nergies, il aura fallu les extraire, les
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course,
L’¢énergic primaire cst le total de toutes ces énergies consommeées.
Usages recensés

Dans les cas ot une méthode de calcul est utilisée, elle ne
reléve pas I'ensemble des consommations d’énergie, mais
sculement celles nécessaires pour le chauffage, la production
d’cau chaude sanitaire et le refroidissement du logement,
Certaines consommations comme I’éclairage, la cuisson ou
I"¢lectroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergic ct climat des batiments.

Variations des conventions de calcul

et des prix de I'énergie

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps.
La mention « prix de I'énergie en date du... » indique la date de
I'arrété en vigueur au moment de 1'établissement du diagnostic.
Ellc refléte Ies prix moyens des énergics que I"Observatoire de

I’Energic constale au niveau national.

Energies renouvelables

Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont

cstimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les

équipements installés a demeure.
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'Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1.neuf

Conseils pour un bon usage

4 Chauffage
- Régulez et programmez : La régulation vise & maintenir la

température a une valeur constante, réglez le thermostat
a4 19 T ; quant a la programmation, elle permet de faire varier
cetle température de consigne en fonction des besoins et de
I'occupation du logement. On recommande ainsi de couper
le chauffage durant I'inoccupation des piéces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d’'un contréle de
température réduite que I'on régle généralement a quelques
3 & 4 degrés inférieurs a la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque 'absence est prolongée, on
conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de
8<T. Le programmateur assure automatiquement cette tache.

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5a 10 % d'énergie.

- Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes.

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chague piéce
pendant la nuit.
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,..), cela nuit a la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire
- Arrétez le chauffe-eau pendant les périodes d 'inoccupation

(départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération
- Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et

d’éviter la dégradation du bati par 'humidité.
- [l est revommandé de nettoyer reguliéerement les entrees d'air
et les bouches d'extraction situées dans les piéces de service

et surtout ne pas les obturer.

L

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non
colteuses ou trés peu colteuses permettant d'économiser de |'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet
de serre. Ces mesures concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

- Quvrez les fenétres en créant un courant d’air, la nuit

pour rafraichir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

- Bvitez les lampes qui conscmment beaucaup trop ,
d’énergie comme les lampes a incandescence ou

les lampes halogenes.

- Netloyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques)
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu 'a 40 % de leur
efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonclionnant que
quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...).
En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent

votre facture d’électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :
- Optez pour les appareils de classe A ou

supérieure (A+, A++,..).

|
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1.neuf)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelgues mesures visant & réduire vos consommations d'énergie et & utiliser
des énergies renouvelables.

Mesures Credit
d'amélioration d'impot
Domotique
Afin d'optimiser au mieux le confort et I'économie d'énergie réalisée par voire hatiment, ayez recours a la domotique (ex : gestion centralisée de I'éclairage, 0,00 %

pragrammation dy chauffage selon I'occupation de votre batiment, ouverture el fermetures automatiques des fenétres commandées a distance...)
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Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : hitp://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp

Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'imp6t pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.logement.gouv.fr ou www.ademe.fr
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